
Die runde Palisade ist ein vielseitig nutzbares, hochfunktionales
Gestaltungselement mit dem sich Böschungen abstützen, Parkplätze,
Wege und Zufahrten begrenzen, Beete einfassen und Flächen
abtrennen lassen. Dazu bietet die stoßelastische Palisade passive
Sicherheit in Form von Fallschutz und Stoßdämpfung. Ein Rempler
mit dem Auto bleibt ohne Schrammen und Kratzer; bei einem Sturz
wird das Risiko von Kopfverletzungen reduziert.

Dank der längs eingeformten Hohlkehle und dem verzinkten
Gründungsanker lassen sich die Palisaden in gerader Linie oder frei
mäandernd in einem Betonfundament aufstellen, stehen dabei
ineinandergreifend ohne offene Fuge und sind durchsickerungsoffen.

Natürlich können Palisaden verschiedener Höhen und Farben
miteinander kombiniert werden.

Material
Die Mischung aus Gummigranulat (unregelmäßig
geformten Gummikörnern) und Raumehl
(faserförmigen Gummipartikeln) bringt besonders
formstabile und abriebfeste Produkte mit fein
strukturierter Oberfläche. Das Material wird aus
abgelegten Reifen gewonnen und besteht primär
aus einer hochwertigen Mischung von Naturgummi
(NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz SBR. Die
Materialeigenschaften des WARCO-Formteils
entsprechen in weiten Teilen denen von SBR.

Colour design anthracite
Exemplary text: Anthracite rubber granulate with a
product code 0 is obtained from black recycled
tyre granulate mixed with colourless
polyurethane agent and pressed in a special form.

Betonanker
In jeder Palisade ist ein verzinktes Stahlrohr als
Betonanker zentral eingegossen. Über die
gesamte Länge der Palisade zieht sich eine 50 mm
tiefe Hohlkehle. In diese Hohlkehle schmiegt sich
die benachbarte Palisade passgenau ein, was der
Palisadenreihe zusätzliche Stabilität verleiht und
eine freie Linienführung erlaubt.

Characteristics

Gummigranulat-Palisade RP

Item no: 2554

The better floor covering.

Product specifications
Colour design: anthracite

Packing dimensions: 400 x 250 x 250 mmSize: ø 250 x 400 mm
Connection system: Betonanker

Weight: 12,72 kg/Piece = 63,6 kg/lm
Requirement: 1 lm = 5 Piece
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Gesundheitlich unbedenklich für Mensch und Tier
Keine unzulässigen Schadstoffemmissionen.
Weitgehend geruchsneutral (Anfangsgeruch verfliegt).

Pflegeleicht & wartungsfrei
Keine aufwendige Wartung oder Pflege erforderlich.
Unterhaltsreinigung: Besen oder Hochdruckreiniger.

Gut und günstig angelegtes Geld
Sichere Investition durch vieltausendfach bewährtes
Original WARCO Produkt mit 5 Jahren Garantie.

Eingeschränkt uv-beständig
Alterung und Lebensdauer des Produktes hängen von
der Intensität der uv-Bestrahlung (Sonnenlicht) ab.

Normal entflammbar
Baustoffklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).
Bauaufsichtliche Benennung: normal entflammbar.

Druckfestigkeit bei punktueller Belastung

Elastizität und Stoßdämpfung

Dämpfung von Schwingungen, Körperschall und Trittschall

Geschlossenheit und Feinstrukturierung der Oberfläche

Beständigkeit gegen den Abrieb von Teilchen

Flüssigkeitsdurchlässigkeit und Offenporigkeit

Frostbeständigkeit und Eignung für dauerhafte Benässung

Item no: 2554

Characteristics

wetterfest - Erdreich
Witterungsbeständig; vollständige oder teilweise
Überdeckung mit Erdreich zulässig.

Reference values

Frostbeständigkeit und Eignung für dauerhafte Benässung

Verschleißbeständigkeit des Farbdesigns

Gummigranulat-Palisade RP

With the scale values, WARCO products can be compared with each other with regard to their physical properties. They also enable a comparison to
be made between the product and the requirements for the intended use.

The better floor covering.
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Country Phone EMail Webshop
AT +43 720 778040 info@warco.de www.warco.at
BE +32 2 8088335
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.warco.de

Country Phone EMail Webshop
FR +33 9 75181594 contact@warco.fr www.warco.fr
GB +44 117 2050269 info@warco-tiles-com www.warco-tiles.com
IT +39 045 7860261 info@warco.it www.warco.it
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


