Artikel-Nr.: 6596

Ihr sicherer Bodenbelag.

Schwellenrampe (RM)

Die Ubergangsrampe aus PU-gebundenem Gummigranulat ermoglicht
einen sicheren, stufenlosen Ubergang zwischen Flachen
unterschiedlicher Hohe. Typische Anwendungen sind Ubergange
zwischen befestigten Flachen und zusatzlich verlegten Belagen,
beispielsweise zwischen einem Schulhof und einer mit
Fallschutzplatten belegten Spielflache, aber auch Turschwellen,
Terrassenturen oder Bordsteine.

Die Rampe ist 100 cm lang und 25 cm breit. An der flachen Seite
betragt die Hohe 1 cm und steigt zur gegeniiberliegenden Kante

keilformig an. Dadurch lasst sich die Rampe an die Aufbauhohe
angrenzender Beldage anpassen. Sie kann lose aufgelegt, mit PU-
Kleber verklebt oder lber die integrierten Schraubenaufnahmen

mechanisch am Untergrund befestigt werden.

Produktdaten

Farbdesign Anthrazit Gewicht 5.8 kg/Stiick = 5.8 kg/Ifd. m.

Montage Bei Bedarf kleben Umrechnung 11fd. m. = 1 Stiick

AuRenmal 1000 x 250 x 22 mm Nutzmald 100 x 25 cm | 10 < 40 mm
Eigenschaften

Farbdesign Anthrazit

Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kraftiger,
dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos
und fiigt sich in moderne wie industriell
gepragte Umgebungen ein. Der Ton ist die

Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus
der Reifenverwertung; gebunden wird es mit
farblosem Bindemittel. Neue Platten sind
zunachst tiefschwarz und konnen unter UV-
Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.

Material

Das Produkt besteht aus gereinigtem ELT-
Gummigranulat mit einer feinen bis mittleren
Kornung von 0,5 bis 2,5 mm. ELT steht flr ,End of
Life Tyres", gemeint ist Gummi aus dem Recycling
von Altreifen. Er besteht aus Naturkautschuk (NR)
und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Gebunden
wird das Granulat mit PU-Bindemittel. Bei Schwarz
und Anthrazit bleibt das Bindemittel farblos. Bei
farbigen Ausfiihrungen ist es eingefarbt und
Uberzieht die schwarzen Korner mit einer
Farbschicht. Die Oberflache ist fein strukturiert.

Montage e Unterseite

Ob die Rampe verklebt wird, hdngt von der Nutzung E'___ Die Unterseite ist eben und ohne eingepragte
ab. Wird sie nur vorubergehend gebraucht, liegt sie III":-\.\. Struktur. Das Produkt liegt vollflachig auf,

lose auf einem ebenen, tragfahigen Untergrund. ""':"{-_—__ S darunter bleibt kein Hohlraum fir ablaufendes

Soll sie dauerhaft an ihrem Platz bleiben oder
wirken seitliche Krafte auf sie, wird sie mit dem
Untergrund verklebt. Daflir eignen sich der
dauerelastische PU-Kleber von WARCO oder ein
breites, dickes doppelseitiges Teppichklebeband.
Beide Klebeflachen missen trocken, sauber, fett-
und staubfrei sein.

Wasser. Im AuBenbereich muss
Oberflachenwasser dem Gefdlle der Flache
folgend ablaufen konnen. Reicht das Gefalle
nicht aus, sind bauliche Malnahmen
einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft
tragfahigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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Eigenschaften

Efl
Normal entflammbar.

Innen- und AuBenbereich
Frostbestandig und flir den Innen- und AuBenbereich
geeignet.

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtone der
Beschichtung konnen sich im Freien leicht verandern.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 6596

Schwellenrampe (RM)

Frostbestandig

Vertragt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu
platzen, zu reiken oder zu brechen.

Schadstoffgrenzwerte eingehalten

Halt die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfangliche Gummigeruch lasst nach.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte fir
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erlautert die jeweilige Produktseite.

Druckfestigkeit - Skalenwert 2: ca. 0,75 mm bleibender Eindruck nach
24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Abriebfestigkeit - Skalenwert 4: sehr hoch (BS 7188)

StoB- und Schwingungsdampfung, Trittschalldammung - Skalenwert
3: deutliche Dampfung

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

N
Scheinbare Dichte - Skalenwert 2: 780 bis 840 kg/m?3

G
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 12616) — Skalenwert 4: Infiltration ca.
600 mm/h (600 l/(mzh))

Fachberatung
0632191529 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de
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